NAWIERZC HNIA Z

NAWIERZC HNIA ASFALTOWA

KOSTKI BRUKOWEJ

Kostka brukowa betonowa

Asfaltobeton srednioziarnisty &cisty gr. 4cm

zamulona zaprawq cementowq Miat kamienny
o grubosci 3cm
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Warstwa scieralna

Masa bitumiczna gr. 4cm
Warstwa wiqzqca

Gérna warstwa podbudowy z ttucznia 0/31,5 mm
o grubosci 8cm

Dolna warstwa podbudowy z ttucznia 0/63 mm
o grubosci 15 cm
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NAWIERZC HNIA
TLUC ZNIOWA NAWIERZC HNIA CHODNIKA

Warstwa ttucznia 0/31,5mm — stabilizowana mechanicznie Z P i/_YT B ETO N O \/\/YC H

o grubosci 15cm Ptyty chodnikowe zalane
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/‘ — Zasypka gruntem piaszczystym k¢ NIRRT RIS
_ zaggszczona do wskaznika co najmniej 0,95 5 .
ub?jgna warstwami_grubosci 20ch 1 N SOFOOOOSOT Gdrna warstwa podbudowy z ttucznia 0/31,5 mm
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Dolna warstwa podbudowy z ttucznia 0/63 mm

Warstwa odsqczajqca
o grubosci 15 cm
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Zasady odtworzenia nawierzchni:

1. Rozebra¢ konstrukcje¢ jezdni na szeroko$¢ wykopu.

2. Po wykonaniu prac instalacyjnych, zasypaé¢ do poziomu 0,5 m
ponizej konstrukcji jezdni lub chodnika (zaggszcza¢ warstwami do
chwili uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia)
3.Rozebra¢ warstwy $cieralng i wigzaca na szerokos¢ 0,5m a
podbudowg na szerokos¢ 0,4 m z kazdej strony wykopu.

4.Usuna¢ parti¢ gruntu w klinie odtamu do glebkosci 0,5 m.

5. Zasypa¢ wykop do spodu konstrukceji i doggsci¢ warstwami na
calej szerokosci az do uzyskania normatywnej wartosci wskaznika
zageszcezenia. Zaleca si¢ stosowanie gruntu stabilizowanego
cementem. Wykona¢ badania stopnia zageszczenia gruntu
6.0dbudowac¢ konstrukcje podbudowy i nawierzchni z
pelnowarto$¢iowych materialow takich samych jak te, ktore
wchodza w sktad konstrukcji. Jezeli projektowana odbudowa
obiektu liniowego przebiega wzdhuz osi drogi, odbudowie podlega
nawierzchnia catego elementu drogi - chodnika luba pasa ruchu.
7. Jezeli klin odtamu wykonanego wykopu sigga do kraweznika
lub obrzeza, elementy te nalezy traktowac jak konstrukcje i
odbudowa¢ powtornie tacznie z tawa.

ODBUDOWA NAWIERZCHNI
UTWARDZONYCH

BIURO PROJEKTOWE KANWOD Wartalscy s.c.
Andrzej Wartalski, Jerzy Wartalski
ul. Diuga 4A, 55-220 Mitoszyce

— Podsypka piaskowa
— zaggszczona do wskaznika co najmniej 0,98

o grubosci 20 cm
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